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Praziser Schnitt, perfekte Bodenanpassung und hohe Stundenleistung

Aus 30 jahriger Erfahrung in
Deutschland entwickelt und gebaut

Turfcom hat aus 30 jahriger Erfahrung in der
Rasenpflege Einen Maher entwickelt, der aus den
besten Komponenten gebaut wird. Die Mahdecks
sind im Schnittbereich rostfrei aus anschlagfestem
Kunststoff ausgefthrt, es werden eigene Motoren
und Generatoren aus europadischer Produktion
verbaut. Die Steuerung ist eine Eigenentwicklung,
hergestellt in Deutschland. Sie verzichtet bewusst
auf empfindliche Komponenten und ist einfach zu
bedienen. Der Turfcom M-650 besticht durch seine
hohe Flachenleistung und geringen
Wartungsaufwand, da Schmierstellen und
mechanische Kraftubertragungen, z.B.
Winkelgetriebe, Keilriemen und Zapfwellen hinter
dem Generator entfallen.
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Bodenanpassung der Decks
unabhingig voneinander

Mit 3 ausfallsicheren, luftiosen Radern pro Mahdeck,
kénnen diese sich jeweils ideal an die
Bodenverhaltnisse anpasssen und Uber die
besondere Verbindung zu den Nachbardecks frei
bewegen. Somit wird der Bodendruck minimiert und
eine genau Fihrung erreicht. Die hohen Drehzahlen
von bis zu 3490 U/min an jedem Messer sorgen fur
ein perfektes Schnittbild auch bei hohen
Geschwindigkeiten.

Die Maher kénnen je nach Auslegung im Front-
oder Heckanbau gefahren werden. Sie lassen zum
Beispiel vom M-650 mit dem Heck Fligelmaher zum
M-1500 mit 15 m Arbeitsbreite erweitern
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Uberzeugende Merkmale

Moderne Mahecks aus
Kunststoff-Metallverbund

Kompakter Generator

Turfcom Motoren

Kompakte Bauform, schnelle
Klappung

Technische Daten

Effektive Arbeitsbreite: 6,40 m

Transportbreite: 2,5m

Montage: 3-Punkt Schlepperdreieck Kat 2-3, Front
oder Heckanbau (je nach Ausfiihrung)
Arbeitsgeschwindigkeit: bis zu 17 km/h - je nach
Bodenbeschaffenheit

Transportgeschwindigkeit max. 40 km/h
Arbeitskapazitat: bis zu 10 ha/h

Lange: 2,5 m

Breite: 6,40 m

Hoéhe: 2,45 m

Gewicht: 1200 kg (ohne Generator)

Gewicht Generator: 300 -450 kg

Benotigte Traktorleistung: ca. 50 KW (85 PS)
Hydraulikanschluss: 2X Doppelwirkend,

Strom: 12 V Anschluss in der Kabine
Typgenehmigung: CE

(Spezifikationen kénnen jederzeit ohne vorherige
Ankuindigung geandert werden)

Elektrischer Grofiflichenmdher M-650

Erfahrungen:

"Ein perfektes Mahbild ! Durch die groBe
Flachenleistung sparen wir wertvolle Arbeitszeit und
brauchen keinen Spindelmaher mehr"

"Die Verarbeitung ist hervorragend. Die Schrauben
sind sogar aus rostfreiem Stahl und die luftlosen
Reifen verhindern Platten. Die neuartigen Mahdecks
sind Klasse"

"Wir hatten bereits andere Elektromaher. Der Turfcom

M-650 hat viele Verbesserungen und die Motoren
und Steuerung sind zuverlassig"

Vorteile in Stichpunkten

Innovative Hybrid Mahdecks

Flachenleistung bis zu 10 ha / Stunde

Perfekte Fihrung der Mahdecks durch 3 Rader pro
Deck, Luftlos, Pannensicher

Zuverlassige Steuerung und Elektromotoren

Generator der Marke "Linz"
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